3,5-Zoll-Mainboards mit Atomprozessor

m Seine 3,5-Zoll-Mainboard-Serie Wafer
hat IPC2U um die Modelle Wafer-
OT-Z650 mit dem 1,2-GHz-Atom-
Prozessor Z650 und Wafer-OT-2670

mit dem 1,5-GHz-Atom-Prozessor Z670

Ein SD-Karten-Steckplatz gehdrt zur Ausstattung

erganzt. Der integrierte Intel-Graphikchip
GMA 600 unterstltzt MPEG2, H.264
und VC-1/WMV9. An Arbeitsspeicher
gehoéren 1 GByte DDR2 RAM zur Aus-
stattung. Zur Ansteuerung von zwei
unabhangigen Displays sind eine HDMI-
und eine 18-Bit-LVDS-Schnittstelle vor-
handen. Darlber hinaus verfligen die
Boards Uber vier RS-232-, sieben USB-
2.0- sowie eine Gigabit-Ethernet-Schnitt-
stelle. Die fUr Betriebstemperaturen von
-10 bis +60 °C ausgelegten Boards sind
mit einem SATA-Anschluss und einem
SD-Karten-Steckplatz ausgestattet. Sie
unterstltzen sowohl den AT- als auch
den ATX-Modus. (ih)
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